
PODGRZEWACZ WODY NA KRAN

SYMBOL: 15731

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu!

Przed przystąpieniem do używania produktu, prosimy zapoznać się z poniższą instrukcją w celu prawidłowego użytkowania produktu. 

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość oraz zastosowanie się do jej zaleceń, ponieważ jej nieprzestrzeganie może zagrażać życiu lub zdrowiu.

1. ZASTOSOWANIE I   OPIS URZĄDZENIA  

Bateria automatycznie podgrzewająca wodę to idealne urządzenie do Twojego domu lub mieszkania. To rewelacyjny system, który błyskawicznie podgrzewa wodę do 60° C. Nie 
wymaga długiego i uciążliwego oczekiwania na ciepłą wodę, ponieważ otrzymujesz już ją po 5 sekundach, nie jak w przypadku bojlerów lub systemów podgrzewających, które 
wymagają czasu na gromadzenie odpowiedniej ilości ciepłej wody. 

Elektryczny podgrzewacz wody, podgrzewa wodę podczas jej przepływu. Nie potrzebny jest więc system generowania i utrzymywania stałej temperatury.

Dodatkowo bateria doda kuchni lub łazience nutę elegancji, dzięki swoim zaokrąglonym kształtom i starannemu wykończeniu białym plastikiem i metalem. Zamontuj baterię w kuchni 
lub łazience i ciesz się przyjemną i ciepłą wodą natychmiast.

2. SPECYFIKACJA PRODUKTU

• Wykonany z wysokich jakości materiałów

• Moc: 3000W

• Zasilanie: AC 220-240V

• Długość kabla zasilającego: 110cm

• Wysokość: 21cm

• Szerokość: 7cm

• Długość ramienia: 22,5cm

• Średnica odpływu: 2cm

3. KONSERWACJA I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

• Do czyszczenia używaj miękką, antystatyczną ściereczkę, która nie pozostawia kłaczków.

• Nie używaj szorujących ani chemicznych środków czyszczących.

• Nie zanurzaj produktu w wodzie 

4. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

• Dopilnować, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.

• Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami 
i rozpuszczalnikami.

• Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.

• Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest możliwa, jeśli 
produkt:- został uszkodzony, - nie działa prawidłowo, - był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub - został nadmiernie obciążony 
podczas transportu.

• Część grzewcza maszyny musi być połączona niezawodnym przewodem uziemiającym.

• Produkt nadaje się tylko do zastosowania wewnątrz pomieszczeń.

• Przy pierwszym użyciu należy najpierw puścić wodę, a następnie podłączyć zasilanie elektryczne.

• Temperatura wody wylotowej powinna być niższa niż 60 stopni Celsjusza

• Wylot wody z wylewki nie może być podłączony do żadnej dodatkowej końcówki, innego kranu czy dławika!

• Perlator powinien być regularnie czyszczony, zasilanie elektryczne podczas czyszczenia musi być odłączone, zachowaj pełną ostrożność.

• Aby uniknąć niebezpieczeństwa, nie można myć baterii elektrycznej pod bieżącą wodą, należy używać tylko lekko zwilżonej szmatki.

• W przypadku zamarznięcia wody w instalacji, zabronione jest podłączanie  urządzenia do sieci elektrycznej.

• Upewnij się, że podgrzewacz jest połączony do gniazda z uziemieniem, w przeciwnym razie nie używaj tego urządzenia. Nie używaj przedłużaczy do podłączenia baterii.

• Jeśli kabel zasilająca jest uszkodzony, należy wymienić uszkodzony przewód przez wykwalifikowany personel lub wyspecjalizowany serwis.

• Gdy temperatura otoczenia jest bliska 0°C, woda w podgrzewaczu wody może zamarznąć i należy wyłączyć ogrzewacz.

• Podczas korzystania z podgrzewacza elektrycznego nie należy używać innych urządzeń elektrycznych podłączonych w tym samym obwodzie elektrycznym o dużej mocy 
(np. klimatyzacja, kuchenka indukcyjna, czajnik elektryczny itp.).

• Gniazdo nie może być podłączane do żadnych innych mocno obciążonych przyłączy.

• To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o zmniejszonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub z brakiem 
doświadczenia oraz wiedzy, chyba że udzielono im nadzoru lub instrukcji dotyczących użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństw.

• Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.

• Przed użyciem urządzenia należy upewnić się, że napięcie w sieci jest zgodne z wymaganym napięciem roboczym urządzenia (patrz. SPECYFIKACJA PRODUKTU)

5. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

• Włącz kran, dostosuj przepływ wody aż wskaźnik ogrzewania części grzewczej podgrzewacza zaświeci się i poczekaj około 10 sekund, aż temperatura wody się 
ustabilizuje.

• Cechą charakterystyczną tego urządzenia jest to, że im mniejszy przepływ wody, tym wyższa temperatura. Precyzyjna regulacją przepływu w kranie reguluje 
temperaturę wody.

• Wysokość temperatury wody można regulować wyłącznie za pomocą przepływu wody z kranu, a nie za pomocą separatora

• Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odciąć zasilanie.

6. INSTALACJA:

• Podgrzewacz posiada w zestawie uniwersalne końcówki umożliwiające podłączenie go do kranów z gwintem zewnętrznym, wewnętrznym oraz do takich bez gwintu.

• Odkręcić srebrną nakrętke z urządzenia

• Założyć odpowiednią nakrętkę oraz położyć uszczelkę

• następnie przykręcić srebrną nakrętkę z urządzenia

7. OPIS PRODUKTU

• Wskaźnik temperatury

• Wlot wody z kranu

• Zbiornik przepływowy podgrzewający wodę

• Pokrętło od zmiany ciepła/zimna

• Wylot wody zimnej

• Wylot wody ciepłej
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